PISOS E REVESTIMENTOS

Manual de Assentamento

9
’ !

ELEMENTOS VAZADOS | )
| |

Instrugdes aplicdveis aos modelos

Leia atentamente as instrucoes deste manual.
A correta utilizacao e aplicacao das instrucoes garantirao a qualidade e
o resultado final esperado do seu produto Nina Martinelli.




APRESENTAQI\O DO PRODUTO

Os cobogds Nina Martinelli sdo fabricados em concreto arquiteténico com formas geométricas e
vazadas.

Sé&o largamente utilizados como divisdo de ambientes. Também s&o aplicados como forma de
regular a passagem de ar e iluminacdo adquirindo assim caracteristica sustentavel no
aproveitamento de luz e ventilac&o natural.

RECOMENDAQGES INICIAIS

Leia atentamente as instrucoes deste manual.
A correta utilizacao e aplicacao das instrucoes garantirao a qualidade
e o resultado final esperado do seu produto Nina Martinelli.

PRODUTO ASSENTADO SIGNIFICA PRODUTO ACEITO.
Sendo assim, leia cada instrucao presente em todo manual, antes
de realizar o processo de assentamento.

Adquira uma porcentagem adicional - de 10 a 15% - relativa a
quantidade total dos cobogods a serem utilizados. O adicional se
destinada a eventuais quebras acidentais, recortes e reposicoes futuras.

- Recomenda-se que 0 assentamento seja feito nas etapas finais da obra e por profissional
capacitado como azulejistas ou assentadores de pisos e revestimentos.

- Antes do assentamento do produto verifique se a referéncia coincide em todas as caixas e se a
mesma corresponde ao relatado no documento de compra,;

- Os cobogos sdo moldados em formas por meio de técnicas artesanais. Diferencas de até 6
milimetros sao aceitaveis para este tipo de produto. A moldagem também é feita em partes
iguais resultando em um produto bi-partido ao centro, tendo as metades unidas por processo de
colagem. A emenda ao centro é esteticamente aceitavel e tipica deste tipo de produto.

- N&o recomendam-se cortes em cobogoés. Sendo assim, proceda com o calculo e nivelamento
do local de assentamento - incluindo o espacamento entre juntas - de modo que ocorra
assentamento exato de pecas entre colunas e linhas.

- O assentamento de cobogds implica na cologcdo de trelicas planas de ago conforme a
localizacdo em area interna/externa e também conforme altura total do painel. Consulte o tépico
‘Assentamento com trelica’ presente nesse material orientativo em conjunto com o responsavel
técnico pelaobra.
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SUPERGLASS

Blocos de Vidro

ARGAMASSA
SUPERGLASS

siga as instrugoes

do fabricante para o
rendimento, preparo

e aplicacdo da argamassa

ESPONJA
UMIDA

para auxilio na remog¢ao
de excessos de argamassa

V4
&
ESPATULA OU

COLHER DE
PEDREIRO

para aplicacdo da
argamassa

LR
N

MARTELO DE
BORRACHA
BRANCA

para auxilio no
assentamento

TR

HIDROFUGANTE ESCOVA
ou com cerdas
macias para

HIDROOLEFUFANTE

limpeza

apos assentamento

i

FERRAMENTAS
PARA
ALINHAMENTO

para auxilio no assentamento
do produto como niveis e
espacadores de juntas

[

=
ROLO DE ESPUMA PANO SECO
OU TRINCHA para secagem e
para aplicagéo remogao de
de hidrofugante ou excesso

hidrodleofugante de hidrofugante ou
hidrodleofugante
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2 PREPARACAO

- Este produto é destinado ao uso em areas internas e externas com juntas minimas de 8mm
ou assentamento com trelica. Situacoes diferentes deverao ser avaliadas com mais rigor
por um profissional habilitado no tocante ao projeto e execucéao da obra.

- O assentamento precisa ocorrer em parede de apoio e piso devidamente nivelados. Possiveis
irregularidades superiores a 2 milimetros a cada 2 metros deverdo ser corrigidas antes do
assentamento. Além disso, o local de assentamento necessita estar devidamente limpo, curado e
impermeabilizado.

- Limpe cada cobogd com o auxilio de escova de cerdas e/ou pano umido com objetivo de
eliminar fuligem ou detritos que podem prejudicar o assentamento e a fixacao da argamassa.

Ainda no chao, forme um painel mesclando os cobogés de
10 caixas distintas. Distribua aleatoriamente os produtos com o
objetivo de criar uma uniformizacao de tonalidades.

Esse processo é importante para resultar em uma parede
esteticamente mais harmoénica.
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Procure definir também nesta etapa a PAGINACAO final do produto, isto é, aforma em que ficara
arranjado na parede. Alguns modelos como Brise Clair, Brise Sombre e Rarus podem adotar
diversos posicionamentos e orientacoes. Consulte o responsavelo pelo projeto criativo da obra
para que possa orienta-lo no posicionamento do cobogé na area determinada.

Repita continuamente o processo de montagem do painel no chao antes de transferir os
cobogos para a area de assentamento, sempre intercalando produtos provenientes de 10 ou
mais caixas distintas.
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ASSENTAMENTO COM JUNTA

O«

Os procedimentos abaixo sao destinados para assentamento de
cobogés COM JUNTA. Recomenda-se juntas minimas de 8 milimetros.
Juntas menores ressaltarao em demasia possiveis diferencas
dimensionais entre pecas.

Consulte também o tépico ASSENTAMENTO COM TRELICA.

Trace um alinhamento horizontal com o auxilio de fios de nylon, alinhadores a laser,
nivel de bolha ou ainda escantilh&o. Inicie o assentamento pela extrermidade
determinada e/ou parede de apoio.

Aplique argamassa, com o auxilio da colher de pedreiro ou espatula, na lateral vertical
da e na base que receberéa a peca . Determine as juntas com o auxilio de espacadores
de juntas - minimo de 8 milimetros.

Com auxilio do martelo de borracha, assente a peca. Verifique o alinhamento com os
alinhadores pré-instalados. Mantenha, na argamassa, a profundidade minima de 5
milimetros para que ocorra a correta fixacao do rejunte.

Remova imediatamente possiveis excessos de argamassa na superficie da peca com
auxilio da esponja ou pano umido.

Nao assente todas as pecas de uma so vez.
O assentamento deve evoluir a cada 90 centimetros de altura, com
intervalo de um dia. O intervalo é necessario para a cura da argamassa.

Aplique argamassa na lateral vertical

e na base que receberd a pega Oriente o alinhamento horizontal
com linhas de nylon, alinhadores laser
ou ainda escantilhdo de alvenaria.

Também verifique continuamente o
alinhamento vertical.
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/ Utilize o martelo de
borracha branca para
a“ completar a fixagdo
da peca.

—

Limite de atltura diaria de assentamento - 90 cm

Paginacéo ilustrativa

S 2%
\\&Q
Junta minima
8 milimetros

Immf pedla paredt_eddehagowo tal Remova imediatamente excessos
mantendo o sentido horizontal de argamassa da superficie do cobogé

de assentamento. ﬁ com auxilio de esponja ou pano tmido.
Finalize a fiada antes de

avancar verticalmente.
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y. | REJUNTAMENTO

Recomenda-se a aplicacéo de rejunte para acabamento final dos cobogos. O rejunte
assume, fundamentalmente, funcéo estética, dando melhor harmonia visual.

Como rejunte, pode ser utilizado a propria argamassa de assentamento no tom da peca
assentada ou ainda o rejuntes flexiveis.

@ Aguarde secagem completa da argamassa antes de proceder com rejuntamento.

@ Recomenda-se a aplicacéo de fita de protecao para facilitar a aplicacéo de rejunte e a
limpeza pds secagem. Utilize fita automotiva 50 mm conforme imagens ilustrativas.

Aplique fita por todo perimetro do cobogo;
Refile com auxilio de estilete;
Certifique-se de que todos os cobogods

estejam protegidos antes de iniciar a
aplicacao do rejunte.
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Em areas internas, recomenda-se o travamento

horizontal - com trelicas planas de aco - em N

painéis acima de 3 metros de altura ou 7 m? de
superficie. Sendo assim, aplique:

ASSENTAMENTO COM TRELICA

1 trelica plana a cada 0,9 metro.

Em areas externas, sob qualquer largura, o painel de cobogds devera
possuir travamento horizontal e vertical. Sendo assim, aplique:

_ ; —l
1 trelica plana - horizontalmente- a cada 0,6 metro

—
1 trelica plana - verticalmente - a cada 1,20 metros /

6

LIMPEZA E FINALIZAQRO

Proceda com a etapa de limpeza dos cobogdés assentados APOS 72 HORAS (considerando o
tempo de secagem da argamassa e do rejunte). Consulte as instrucées do fabricante da
argamassa para a correta informagao da secagem.

O processo de limpeza € obrigatério e torna-se indispensavel para o bom resultado na
aplicacao posterior do hidrofugante ou hidrodlefugante.

LIMPEZA SIMPLES POS-OBRA LIMPEZA DIARIA
Limpeza geral obrigatcria, com limpeza de manutengéo
presenca de residuos de obras e

incrustamentos leves

Produto -
. . - Produto
Limpeza Pesada - Pisoclean®
Detergente neutro
Diluicao em agua ~
PISOCLEAN - .
Pesado - sujeira intensa: 1:2 D!Iqu;Nao )
Médio: 1:8 Diluicdo em agua conforme
Leve: 1:20 necessidade
Procedimento Procedimento
Espalhe a diluicao sobre a superficie; Com um pano macio e bucha macia, passe
Esfregue usando vassouras ou escovas; a solucao na superficie.
Deixe agir de 15 a 20 minutos. MANCHA INSISTENTE: passe suavemente lixa
Nao deixar o produto secar sobre o material 220 para madeira.
Enxague Enxague
Enxague com agua limpa Enxague com agua limpa em
Repita todo o processo caso a sujeira abundancia.
persista.

Quaisquer outros produtos quimicos como acidos, sabdo em pé ou abrasivos pesados NAO SAO

INDICADOS. O uso destes produtos danificara os cobogés com uma consequente perda de garantia.
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LIMPEZA E FINALIZAQRO
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AGUARDE A SECAGEM COMPLETA dos pisos antes da aplicacao do hidrofugante ou
hidrodlefugante. Recomenda-se o tempo minimo de 1 semana para secagem total. Com
clima chuvoso é possivel que esse tempo se prolongue.

Nao sobreponha aplicacao de hidrofugante e hidrodlefugante. Somente uma das solucoes
pode ser aplicada no revestimento.

Nao é recomendado aplicacao de quaisquer tipos de vernizes, resinas ou esmaltes acri-.
licos. Esses produtos podem se descascar com a passagem do tempo.

HIDROFUGAGCAO e HIDROOLEFUGACAO

Aposs limpeza e secagem, recomenda-se aplicacao de hidrofugante ou hidrodlefugante. Ambas
as solucdes criam uma pelicula protetora que daréa longevidade ao material, protegendo-o da
umidade excessiva. Além da umidade, o hidrodlefugante protege da exposicédo a gorduras e
6leos, como no caso de revestimento estar assentado proximo a churrasqueiras e pias. Ambos
0S processos nao alteram o aspecto fisico ou visual do revestimento.

HIDROFUGACAO APOS LIMPEZA

procedimento obrigatdrio apds a limpeza e secagem da superficie.

Remocao de excesso

Produto
Nina Clean - Hidrofugante a base d‘agua Remova imediatamente qualquer excesso

de hidrofugante na superficie, utilizando pano
Diluicao JeLi R

Caso esse processo ndo seja feito, manchas

A solucéo é pronta para uso.

‘%ﬂdx N3o é necessaria a diluigao.

CLEAN
Procedimento

Utilizando trincha ou rolo de espuma, aplique

brancas irreversiveis aparecerdo na superficie
do revestimento.

a solucéo por toda a superficie onde ha o Secagem
revestimento assentado. Aguarde 48 horas para secagem total.
HIDROOLEFUGACAO

procedimento para prote¢do contra umidade e exposicdo a gorduras e dleos.

Produto Remocédo de excesso
Hidrofuga Super — Pisoclean® Remova imediatamente qualquer excesso

de hidro6leofugante na superficie, utilizando
Diluicao pano seco.
A solucéo é pronta para uso. Caso esse processo ndo seja feito, manchas
N&o é necesséria a diluicéo. brancas irreversiveis aparecerdo na superficie

do revestimento.

Procedimento

PISOCLEAN Execute previamente teste de aplicacéo
il  cm uma pequena area. Secagem
Utilizando trincha ou rolo de espuma, aplique Aguarde 48 horas para secagem total.

a solucéo por toda a superficie onde ha o
revestimento assentado
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ARMAZENAMENTO
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EVITE EVITE_ ACOMODE CAIXAS EMPILHAMENTO NAO PISE
UMIDADE INCIDENCIA SOBRE ESTRADO MAXIMO SOBRE AS
SOLAR DIRETA DE MADEIRA 2 caixas CAIXAS
OU SOBRE O
PRODUTO

INFORMAQGES ADICIONAIS

GARANTIA
Para que ocorra a garantia plena dos cobogds Nina Martinelli € indispensavel o cumprimento de
todas as instrucdes presentes neste manual de assentamento.

INFORMACOES TECNICAS COMPLEMENTARES
Informacdes adicionais sobre o assentamento do produtos, propriedades técnicas e
dimensionamentos podem ser feitas através dos meios de contato abaixo.

SAC - Servico de Atendimento ao Consumidor

A Nina Martinelli Pisos e Revestimentos mantém um Servico de Atendimento ao Consumidor que
procura solucionar eventuais problemas e duvidas em menor tempo possivel. Em caso da
ocorréncia de problemas, acione a loja em que adquiriu seus produtos Nina Martinelli. A loja
acionaré afabrica e uma solucao sera retransmitida em tempo habil.

Servico de
@ SA Atendimento ao NINA MARTINELLI PISOS E REVESTIMENTOS LTDA
Consumidor
Rua Coronel José Bitencourt, 21 Centro

sac@ninamartinelli.com.br CEP 13710 000 - Tambau-SP
CNPJ 11.657.741/0001-66 Insc Est 680.095.523.110

Ei1 © ninamartinellioficial
www.hinamartinelli.com.br
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