PISOS E REVESTIMENTOS

Manual de Assentamento

Valumétricos

REVESTIMENTOS 3D

Instrucoes aplicdveis aos modelos

TRIANGULO

PARALELLE

MYKONOS

PARTICELLA MODIGLIANDO

DRITTO NATURALE PASSERELA

PIRAMIDE

Leia atentamente as instrucoes deste manual.

A correta utilizacao e aplicacao das instrucoes garantirao a qualidade e
o resultado final esperado do seu produto Nina Martinelli.
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APRESENTAQI\O DO PRODUTO

Os revestimentos Volumétricos da Nina Martineli s&o fabricados em concreto arquitetbnico e
argila fria e sdo moldados artesanalmente em formas especificas. Os também conhecidos como
‘cimenticios 3D’ sdo destinados a projetos que buscam sofisticacdo aos ambientes, seja eles
internos ou externos. As formas, volumes e tonalidades disponiveis para essa linha de produtos -
combinados com iluminacéo e possibilidades de paginacdes- promovem uma singularidade
unica.

RECOMENDAanS INICIAIS

Leia atentamente as instrucoes deste manual.
A correta utilizacao e aplicacao das instrucoes garantirao a qualidade
e o resultado final esperado do seu produto Nina Martinelli.

PRODUTO ASSENTADO SIGNIFICA PRODUTO ACEITO.
Sendo assim, leia cada instrucao presente em todo manual, antes
de realizar o processo de assentamento.

Adquira uma porcentagem adicional - de 10 a 15% - relativa a
quantidade total dos revestimentos a serem utilizados. O adicional se
destinada a eventuais quebras acidentais, recortes e reposicoes futuras.

Os produtos podem sofrer, entre lotes, grande variacao de cor e texturas.

- Recomenda-se que o assentamento seja feito por profissional capacitado como azulejistas ou
assentadores de pisos e revestimentos.

- Antes do assentamento do produto verifique se a referéncia coincide emtodas as caixas € se a
mesma corresponde ao descriminado no documento de compra;

- Os revestimentos sdo produzidos por meio de técnicas artesanais com modelagem em formas.
Diferencas de até 6mm sdo caracteristicas e aceitaveis para o produto.

- A aplicacao de hidrofugante apds o assentamento e limpeza torna-se indispensavel uma vez
que garantem longevidade ao produto.
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SUGESTOES DE PAGINAGCOES

Paginacdes sao 0s posicionamentos que um revestimento ou piso é assentado na parede ou chéao,
formando um desenho caracteristico. Abaixo s&o sugeridas algumas paginacdes dos modelos de
revestimentos onde procuram explorar a tridimensionalidade das pecas. As sugestdes sao
meramente orientacdes que devem ser avaliadas e validadas com o responsavel pelo projeto ou
design decorativo do ambiente.
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* 9 @ @ #id | Qt Dimensoes
o o 1 2pgs | 375x 375X 3cm
o 2 2pgs | 375x375X2cm
® M 3 2 pcs 375x 9,38 X3 cm
@ 4 2 p¢s 375x%x9,38X2cm
e 5 4pgs 18,75 x 18,75 x 3 cm
e o 6 4 pgs 11875x18,75x 2 cm
7 4pcs | 1875%x9,38x 3 cm
£ o : o pc
; 8 10 p¢s | 18,75x 9,38 x 2.cm
- 9 6pcs | 938x938x3cm
10 8pcs | 938x938x%x2cm
A quantidade de pecas acima gera um quadro de 1,35 m2.
E imprescindivel que o esquema ao lado seja seguido.
Qualquer alteragao ocasionara na sobra ou auséncia de
pecas para finalizacao da area a receber o revestimento.
-
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Qt. Dimensoes
1pc 60x20x 1,5¢cm
5p¢ 20x20x1,5¢cm
2 p¢ 20x20x2,5cm
2 p¢ 40x20x1,5¢cm
3 p¢ 40x20x2,5¢cm
2 pc 60x40x1,5cm
1p¢ 60 x40x2,5cm
1p¢ 40x40x1,5¢cm
3 p¢ 60x20x2,5cm
1p¢ 40x40x2,5¢cm

A quantidade de pecas acima e seus posicionamentos geram um painel exato de 2,20 m?

E imprescindivel que o esquema acima seja seguido. Qualquer alteracdo ocasionara na sobra ou auséncia de pecas para
finalizacao da area a receber o revestimento.

CERRO
#1d Qt. Dimensobes
(:) (:) <:> (:) <:> 6 pc 20 x 10 cm
@ @ @ 4 pc 20x 20 cm
12 p¢ 10x 10 cm
@ @ @ 2 p¢ 40 x20cm
®

©
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A quantidade de pecas acima gera um painel exato de 0,56 m?

E imprescindivel que o esquema ao lado seja seguido. Qualquer
alteragao ocasionara na sobra ou auséncia de pecgas para finalizagao da

area a receber o revestimento.
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SUGESTOES DE PAGINAGCOES

PARALELLE

#1d Qt. Dimensdes

1 6 p¢ Claras /7 x 14 x 42 cm
2 6p¢c | Escuras/7x 14 x42cm
3 5 p¢ Médias / 14 x 42 cm

4 6 p¢ Claras /7 x 42 cm

5 6 p¢ Escuras /7 x 42 cm

6 6 p¢ Médias /7 x 14 x 42 cm
7 5p¢ Escuras/ 14 x 42 cm

8 6 pc Médias / 7 x 42 cm

9 5 p¢ Claras /14 x 42 cm

A quantidade de pecas acima e seus posicionamentos geram um painel exato de 2,20 m?

E imprescindivel que o esquema acima seja seqguido. Qualquer alteracao ocasionara na sobra ou auséncia de pecas para

finalizacao da area a receber o revestimento.

PISOS E REVESTIMENTOS

bl BV




SUGESTOES DE PAGINAGCOES

TRIANGULO

ESAGONALE

Alguns revestimentos assumem paginacdes unicas como os modelos PIRAMIDE, FLORATTO

Alguns outros modelos assumem duas possbilidades - vertical ou horizontal - como os modelos
LUNA, RUSTIC.
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ARGAMASSA DESEMPENA- MARTELO DE FERRAMENTA

AC lll ou superior  DEIRA DENTADA BORRACHA DE CORTE

siga as instrugdes para aplicacdo da BRANCA utilizado em situagdes de
do fabricante para o argamassa para auxilio no recorte do revestimento.
rendimento, preparo assentamento Utilizar disco diamantado

e aplicacdo da argamassa

*

=

=\ X
ESCOVA FERRAMENTAS
com cerdas PARA
oo lmpeza ALINHAMENTO
pré-assentamento para auxilio em recortes,

no assentamento do produto e
na determinagéo de juntas.

4

- G

L

LIMPEZA PESADA ESCOVA OU ROLO DE ESPUMA PANO SECO
E HIDROFUGANTE VASSOURA OU TRINCHA para secagem e
ou com cerdas para aplicagéo ; i’:ggsag de
HIDROOLEFUFANTE /9% de hidrofugante de hidrofugante
apos assentamento apds assentamento
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PREPARACAO

A parede que vai receber o produto deve estar com base em massa
grossa, impermeabilizada, nivelada, limpa e curada por no minimo

15 dias. A falta de impermeabilizacao podera causar manchas
irreparaveis no produto.

Paredes com pinturas necessitam de picotes para que o reboco ou a
massa grossa fiquem expostos para melhor aderéncia da argamassa.

- Os revestimentos citados na capa desse manual poderao ser assentados em paredes de
ambientes internos e externos com junta seca. Situacoes diferentes deverao ser avaliadas
com mais rigor por um profissional habilitado no tocante ao projeto e execucao da obra.

- Inspecione as pecas antes do assentamento. Verifique, no produto, possiveis trincas ou lascas
originadas durante o transporte ou o0 deslocamento até o local do assentamento.

- Possiveis rebarbas do produto devem ser eliminadas. Para rebarbas mais rigidas, utilize o disco
de corte. Rebarbas menores podem ser eliminadas com auxilio de uma espatula.

- Utilize argamassa na cor do produto. Os fabricantes tradicionais de argamassa possuem uma
vasta gama de cores que se adequam as cores dos produtos Nina Martinelli

Forme um painel mesclando os revestimentos de 10 caixas distintas.
Distribua aleatoriamente as pecas com o objetivo de criar uma
uniformizacao de mesclas, texturas e tonalidades.

Esse processo é importante para resultar em uma paginacao mais
harmoénica visualmente e evitando assim que se crie ‘bandeiras’ ou
centralizacao de tons e texturas ao longo da parede.

A distribuicao aleatdria neste painel também facilita a transposicao
até o local definitivo de assentamento e assegura o alinhamento
prévio de encaixes entre as pecas.

.~ Paredecom- . . - 1 oo
. massagrossa - oo

FERIERE
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ASSENTAMENTO

Faca a preparacao da argamassa seguindo as recomendacdes do fabricante.

Limpe com a escova o verso do revestimento a fim de eliminar poeira e possiveis
detritos que dificultardo a boa aderéncia da argamassa.

Trace os alinhamentos necessarios na parede. Utilize as ferramentas adequadas como
fios de alinhamentos, niveis, esquadros, etc.

Com o auxilio da desempenadeira - utilizando o lado liso - distribua e nivele a argamassa
na parede (respeite a area aplicada conforme orientacéo do fabricante da argamassa).
Apos essa etapa e agora com o lado dentado da desempenadeira, faca cordées em
toda aargamassa nivelada.

Aplique argamassa também no verso do revestimento. Assim como na parede,
aplique e distribua a argamassa primeiramente com o lado liso da desempenadeira.
Com o lado dentado, faca corddes contrarios ao sentido dos cordoes da parede.
Certifique-se que a quantidade de argamassa e a altura dos cordoes sejam
suficientes para o total preenchimento do verso da peca, evitando assim falhas de
argamassa.

JUNTAS: Os revestimentos volumétricos (citados na capa desse manual) sao
assentados sem juntas entre as pecas (junta-seca).

Assente o0s revestimentos no local determinado. Pressione levemente - com auxilio do
martelo de borracha branca - de tal forma que os corddes de argamassa se amassem e
preencha todo o verso da peca. Atente-se simultaneamente a juncao e ao alinhamento
deumapecaaoutra.

Possiveis excessos de argamassa podem preencher as juntas e também transpor para
superficie. Remova o excesso imediatamente antes da secagem da argamassa.

Para situacdes de recortes de material para acabamento, extraia e trace as dimensoes.
Faca os cortes com auxilio de ferramentas adequadas (serra com disco). Utilize EPI's
ad e q u ad OS . *Paginagao ilustrativa

Aplique a argamassa
na parede utilizando
a desempenadeira dentada.

Faca recortes utilizando
ferramentas adequadas.

LA LLLA)

Obedega o sentido de assentamento:

DA DIREITA PARA ESQUERDA

g Pressione o revestimento contra
/ No revestimento, os cordbes de argamassa.
faca corddes de
/ argamassa em sentido O processo pode ser feito com
contrario aos com auxilio de um martelo
corddes da parede. de borracha branca ou com as méos

DE BAIXO PARA CIMA.

protegidas por luvas.
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PISOS E REVESTIMENTOS



ASSENTAMENTO

NAO aplique argamassa de forma irregular ou em pequenas porcoes -
seja no revestimento ou na parede, principalmente nos modelos mais
robustos e pesados. A utilizacao da desempenadeira é de extrema
importancia para uniformizacao da argamassa e a correta aderéncia
do revestimento a parede.

O risco de acidentes é grande por conta de descolamento do
revestimento originado por ma aplicacao de argamassa. Sendo assim,
todas as instrucoes de assentamento recomendadas devem ser
seguidas conforme as etapas anteriores.

NAO SUBSTITUA a argamassa ACIIl ou superior por quaisquer

outros tipos de adevisos como silicones, massas plasticas ou resinas.
A substituicao acarreta ma aderéncia do revestimento na parede e
posterior risco de acidentes graves.

Pequenas Concentragao Cordoes incompletos Cordoes aleatorios

porcoes de argamassa de argamassa apllcados com bisnaga

n e = 2
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LIMPEZA E FINALIZAQRO

Proceda com a etapa de limpeza dos revestimentos assentados APOS 72 HORAS
(considerando o tempo de secagem da argamassa e do rejunte). Consulte as instrucées do
fabricante daargamassa e dorejunte flexivel para a correta informacéo da secagem.

O processo de limpeza € obrigatério e torna-se indispensavel para o bom resultado na
aplicacao posterior do hidrofugante ou hidrodlefugante.

LIMPEZA SIMPLES POS-OBRA

limpeza geral obrigatdria, com O produto Limpeza Pesada é

presenca de residuos de obras e fabricado pela PISOCLEAN®.
incrustamentos leves
Ambos foram testados pela Nina

Produto Martinelli e sdo indicados para o
Limpeza Pesada - Pisoclean® processo de limpeza.
Diluicao em agua Quaisquer outros produtos
milssliid  Pesado - sujeira intensa: 1:2 quimicos como acidos, sabdo em
Médio: 1:8

po ou abrasivos pesados NAO
SAO INDICADOS. O uso destes

Leve: 1:20

produtos danificara os
revestimentos com uma
consequente perda de garantia.

Procedimento

Espalhe a diluicdo sobre a superficie;
Esfregue usando vassouras ou escovas;
Deixe agir de 15 a 20 minutos.

Na&o deixar o produto secar sobre o material

Informacdes mais detalhadas dos
produtos PISOCLEAN® poderao
ser encontradas no site da

Enxague fabricante ou no telefone 0800-600-
Enxague com agua limpa 5151.

Repita todo o processo caso a sujeira

persista.

LIMPEZA DIARIA

limpeza de manutengéo

*
[
Produto Diluicao Procedimento Enxague
Detergente neutro Diluicdo em agua Esfregue com escovao Enxague com
conforme necessidade ou vassoura de cerdas lavadora de alta pressao.
macias.

//ts. ‘Za: %_ %_®
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LIMPEZA E FINALIZAQRO
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AGUARDE A SECAGEM COMPLETA dos revestimentos antes da aplicacao do hidrofugante
ou hidrodlefugante. Recomenda-se o tempo minimo de 1 semana para secagem total. Com
clima chuvoso é possivel que esse tempo se prolongue.

Nao sobreponha aplicacao de hidrofugante e hidrodlefugante. Somente uma das solucoes
pode ser aplicada no revestimento.

Nao é recomendado aplicacao de quaisquer tipos de vernizes, resinas ou esmaltes acri-.
licos. Esses produtos podem se descascar com a passagem do tempo.

HIDROFUGAGCAO e HIDROOLEFUGACAO

Aposs limpeza e secagem, recomenda-se aplicacao de hidrofugante ou hidrodlefugante. Ambas
as solucdes criam uma pelicula protetora que daréa longevidade ao material, protegendo-o da
umidade excessiva. Além da umidade, o hidrodlefugante protege da exposicédo a gorduras e
6leos, como no caso de revestimento estar assentado proximo a churrasqueiras e pias. Ambos
0S processos nao alteram o aspecto fisico ou visual do revestimento.

HIDROFUGACAO APOS LIMPEZA

procedimento obrigatdrio apds a limpeza e secagem da superficie.

Produto Remocao de excesso
Nina Clean - Hidrofugante a base d"agua Remova imediatamente qualquer excesso
de hidrofugante na superficie, utilizando pano
Diluicdo seco. R
A solucao é pronta para uso. Caso esse processo néo seja feito, manchas
‘%ua/ N&o ¢ necessaria a diluic&o. brancas irreversiveis aparecerdo na superficie
do revestimento.

CLEAN
Procedimento

Utilizando trincha ou rolo de espuma, aplique

a solucéo por toda a superficie onde ha o Secagem
revestimento assentado. Aguarde 48 horas para secagem total.
HIDROOLEFUGACAO

procedimento para prote¢do contra umidade e exposicdo a gorduras e dleos.

Produto Remocédo de excesso

Hidrofuga Super — Pisoclean® Remova imediatamente qualquer excesso
de hidro6leofugante na superficie, utilizando

Diluicao pano seco.

Caso esse processo ndo seja feito, manchas
brancas irreversiveis aparecerdo na superficie
do revestimento.

A solucéo é pronta para uso.
Nao € necessaria a diluicéo.

Procedimento

PISOCLEAN Execute previamente teste de aplicacéo
il  cm uma pequena area. Secagem

Utilizando trincha ou rolo de espuma, aplique Aguarde 48 horas para secagem total.
a solucéo por toda a superficie onde ha o

revestimento assentado

//t:. ‘Za: %_ %_®
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ARMAZENAMENTO

—

EVITE EVITE ACOMODE CAIXAS EMPILHAMENTO NAO PISE
UMIDADE INCIDENCIA SOBRE ESTRADO MAXIMO SOBRE AS
cubra os produtos SOLAR DIRETA  DE MADEIRA 3 caixas CAIXAS
apropriadamente OU SOBRE O
PRODUTO

INFORMAQ&ES ADICIONAIS

GARANTIA
Para que ocorra a garantia plena dos produtos Nina Martinelli € indispensavel o cumprimento de
todas asinstrucdes presentes neste manual de assentamento.

INFORMACOES TECNICAS COMPLEMENTARES
Informacdes adicionais sobre o assentamento do produtos, propriedades técnicas e
dimensionamentos podem ser feitas através dos meios de contato abaixo.

SAC - Servico de Atendimento ao Consumidor

A Nina Martinelli Pisos e Revestimentos mantém um Servico de Atendimento ao Consumidor que
procura solucionar eventuais problemas e duvidas em menor tempo possivel. Acione o SAC Nina
Martinelli através do contato abaixo.

Servico de
@ SA Atendimento ao NINA MARTINELLI PISOS E REVESTIMENTOS LTDA
Consumidor
Rua Coronel José Bitencourt, 21 Centro

sac@ninamartinelli.com.br CEP 13710 000 - Tambau-SP
@ni CNPJ 11.657.741/0001-66 Insc Est 680.095.523.110

ﬁ ninamartinellioficial
www.ninamartinelli.com.br
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